
Power Transmission Group

CONTI®V ADVANCE
Ummantelter Hochleistungskeilriemen
Wrapped heavy-duty V-belts
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CONTI®V ADVANCE
Ummantelte Hochleistungskeilriemen · Wrapped heavy-duty V-belts

R Verfügbare Profile / Available profiles 

Schmalkeilriemen / Narrow V-belts

Höhere Produktivität
Reduzierte Systemkosten

Power Transmission Group

SPZ/3V/9N SPA SPB/5V/15N SPC

Längenbereich / Length range 1202 - 3550 mm 1207 - 4550 mm 1250 - 9000 mm 2240 - 9500 mm

• Well over 40% greater performance potential
 compared with standard V-belts ensures
 , narrower design
 , higher efficiency
 , longer service life

• Better length stability ensures
 , lower maintenance input

• Weit über 40% größeres Leistungspotential 
 gegenüber Standardkeilriemen sorgt für
 , eine schmalere Bauweise
 , höheren Wirkungsgrad
 , längere Lebensdauer

• Bessere Längenstabilität sorgt für
 , einen geringeren Wartungsaufwand

Faserverstärkter Synthesekautschuk

Fiber-reinforced synthetic rubber

verstärkter Zugstrang aus Polyester

Reinforced polyester tension member

Gewebeummantelung

Fabric jacket

Higher productivity
Reduced system costs

Satztoleranz

Set tolerance

DIN 2215

DIN 7753

schmal / narrow

 NEU Breites Lieferprogramm ab Lager

 NEW Large product range available ex stock


