JENS S.

Gyros centrifugalkoppling

Mjukstartar och skyddar mot Overlast

= Friktionskoppling under start och vid Overlast

= Fast inkoppling med 100% verkningsgrad i ingrepp

= Later forbranningsmotorer vara helt frikopplade under tomgang
= Robust och enkel

= Tal svara miljoer

= Tal langa stillestand mellan anvandandet
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Gyros centrifugalkoppling

Mjukstartar och skyddar mot 6verlast

Gyroskopplingen ar en centrifugalslirkoppling. Den fungerar dels
som en startkoppling mellan motor och driven maskin och dels som
ett skydd for motor och maskin vid 6éverbelastning.

Kopplingen finns i fyra utféranden, GA med en elastisk axelkoppling,
GS och GSH med sidobyggd remskiva och GU med utanpaliggande
remskiva. Vid montage pa férbranningsmotorer haller kopplingen
motorn frikopplad fran driften under tomgang.

Vid forfragan behovs foljande information:
-Effekt och varvtal pa elmotor.
-Effekt vid arbetsvarvtal samt tomgangsvarvtal pa forbranningsmotor.
*Max arbetsvarvtal.
*Dimensioner pa anslutande axlar och eller dnskad kilremsskiva.
*Antal starter per timma.
*Typ av driven maskin.
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Koppling
Varvtal
(r/min)

500
700
750

900
950
1000
1200

1400
1450

1500
1600
1800

2000
2400
2800

2900
3000

Koppling
Varvtal
(r/min)

500
700
750

900
950
1000
1200

1400
1450

1500
1600
1800

92
min max
0,01 0,02
0,01 0,04
0,02 0,05
0,03 0,09
0,03 0,11
0,04 0,12
0,06 0,21
0,10 0,34
0,11 0,38
0,12 0,42
0,14 0,51
0,20 0,72
0,28 0,98
0,48 1,70
0,76 2,70
0,85 3,04
0,94 3,35
300
min max
1,15 6,25
3,15 17,20
3,88 21,10
6,66 36,40
7,84 43,00
9,17 50,00
15,90 85,80
25,20 117,00
28,00 121,00
31,00 125,00
37,20 134,00
53,60 150,00

Overforbar effekt vid elmotordrift

110
min max
0,01 0,04
0,02 0,11
0,03 0,13
0,05 0,23
0,06 0,27
0,07 0,32
0,12 0,55
0,20 0,87
0,22 0,96
0,24 1,07
0,29 1,30
0,42 1,85
0,57 2,52
0,98 4,36
1,55 6,92
1,74 7,76
1,92 8,55
350
min max
2,92 11,50
7,95 31,90
9,86 39,20
16,90 67,40
20,00 79,90
23,30 92,40
40,00 161,00
64,80 252,00
71,80 265,00
79,10 272,00
92,20 290,00

125

min
0,02
0,06
0,07

0,12
0,14
0,16
0,27

0,44
0,48

0,54
0,65
0,92

1,26
2,18
3,43

3,85
4,27

40

min
4,89

13,00

16,30

28,20
33,00
38,40
66,60

106,00
118,00

150 180
Overforbar effekt i kW
max min max min
0,08 0,04 0,22 0,09
0,23 0,13 0,61 0,24
0,26 0,16 0,74 0,30
0,45 0,27 1,27 0,53
0,53 0,31 1,49 0,63
0,62 0,36 1,75 0,73
1,07 0,62 3,01 1,26
1,69 0,99 4,74 2,02
1,88 1,10 5,35 2,26
2,08 1,21 5,86 2,48
2,53 1,47 7,09 3,03
3,61 2,08 10,10 4,25
4,95 2,85 13,90 5,80
8,61 5,00 24,10 9,99
13,60 7,84 36,70 15,90
15,30 8,80 38,10 17,80
16,70 9,75 39,20 19,60
450 500
Overforbar effekt i KW
max min max min
19,10 9,25 37,80 14,60
53,20 25,90 104,00 39,60
65,20 31,40 128,00 49,60
113,00 54,50 222,00 84,30
132,00 63,60 262,00 100,00
155,00 74,70 204,00 116,00
267,00 130,00 418,00
329,00
342,00

max
0,44
1,22
1,50

2,59
3,05
3,50
6,08

9,76
10,80

12,00
14,60
20,70

28,30
48,90
57,80

60,70
62,20

max
58,50

161,00

199,00

346,00
405,00
465,00

220

min
0,24
0,65
0,80

1,38
1,60
191
3,30

5,26
5,81

6,44
7,85
11,10

15,30
26,70

550

min

24,20
67,00
82,90

143,00
167,00
196,00

max
1,08
2,96
3,63

6,29
7,40
8,61
14,90

23,70
26,30

29,20
35,50
51,10

65,90
80,60

max
97,60

265,00

326,00

562,00
598,00
629,00

250

min
0,39
1,04
1,30

2,22
2,64
3,11
5,33

8,43
9,33

10,40
12,60
17,90

24,40

600

min

38,50
106,00
133,00

225,00
267,00
309,00
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max
2,02
5,62
6,94

11,80
13,90
16,20
28,10

44,40
46,60

54,60
66,60
77,00

84,40

max
154,00
418,00
518,00

721,00
760,00
800,00



JENS S. TRANSMISSIONER AB

Koppargatan 9, Box 903, 601 19 NORRKOPING Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
WWW.JENS-S.SE, info@jens-s.se
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