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CARACTERISTICAS MERKMALE CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES
NORMAS EMPLEADAS i NORMEN, DIE FUR DIE STANDARDS USED DURING NORMES APPLIQUEES POUR
DURANTE LA FABRICACION, IjERSTEL"LUNG UND MANUFACTURE, INSPECTION LA FABRICATION, LA
VERIFICACION Y ACABADO UBERPRUFUNG DER AND FINISHING OF THE GEAR VERIFICATION ET LA FINITION
DE LOS REDUCTORES GETRIEBEMOTOREN REDUCERS DES REDUCTEURS
ANGEWANDT WERDEN

MATERIALES

WERKSTOFFE

MATERIALS

MATERIAUX

Pieza Material Norma
Teil Werkstoff Normen

Part Material Standard

Piéce Matériau Norme
Caja y tapas
Gehéuse und Flansche FG-15/GG-15 UNE 36-111-73/DIN 1691

Enclosures and end forms
Boitier et couvercles

Ejes y engranajes
Wellen, Stirnrdder
Shaft and gears
Axes et engrenages

Acero de cementacioén
Einsatzgehérteter Stahl
Case hardened Steel
Acier de cémentation

UNE 36-013-79/DIN 17210

Rodamientos

Segun fabricante

Walz_lager Gemasg Hersteller DIN 625, DIN 635, DIN 720
Bearings According to manufacturer

Roulements Différentes marques

Retenes Nitrilo-butadieno

Wellendichtringe Nitril-Butadien

Seals Nitrile-butadiene DiN 5760

Joints Nitrile-butadiene

Lengtietas de ajuste Acero F-1140

Passfedern Stahl C45k

Shaft Keys Steel F-1140 DIN 6885

Clavettes de réglage Acier F-1140

Tornillos Resistencia 8.8

Schrauben Festigkeit 8.6 DIN 912/ISO 4762-DIN 933/1SO R 272-1962
Screws Grade 8.8

Vis Résistance 8.8

Anillos elasticos Acero muelles, fosfatado

Sicherungsringe Phosphatierter Federstahl

Locking rings Phosphatized steel springs DIN 471/472/983

Bagues élastiques

Acier a ressort phosphaté

FABRICACION
HERSTELLUNG
MANUFACTURE
FABRICATION

Norma
Normen
Standard
Norme

Estados de superficies mecanizadas

Bearbeitete Oberflachen
Finish of machined surfaces
Etats des surfaces usinées

ISO 1302

Construccion y ajuste de engranajes*
Fertigung und Justierung der Zahnréder*

Teeth finish grade*

Construction et réglage des engrenages*

DIN 3967

Pintura exterior
Aussenlackierung
Outside painting
Peinture extérieure

Pintados electrostaticamente con polvo Epoxy-Polyester a 205 C

(espesor minimo 0,060 mm). Color gris RAL 7031

Elektrostatischer Anstrich mit Pulver Epoxy-Polyester bei 205 °C

(Mindeststdrke 0,060 mm). Farbe grau RAL 7031

Electrostatically painted with Epoxy-Polyester powder at 205 C

(minimum thickness 0.060 mm). Grey RAL 7031
Peints électrostatiquement avec de la poudre époxy-polyester a 205 C
(épaisseur minimale 0,060 mm). Couleur : gris RAL 7031

* Acabado de los engranajes: rectificado

0.2

* Zdhne geschliffen

* Ground finish of gears

* Finition des engrenages: par rectification.
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CARACTERISTICAS MERKMALE CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES
NORMAS EMPLEADAS i NORMEN, DIE FUR DIE STANDARDS USED DURING NORMES APPLIQUEES POUR
DURANTE LA FABRICACION, IjERSTEL__LUNG UND MANUFACTURE, INSPECTION LA FABRICATION, LA
VERIFICACION Y ACABADO UBERPRUFUNG DER AND FINISHING OF THE GEAR VERIFICATION ET LA FINITION
DE LOS REDUCTORES GETRIEBEMOTOREN REDUCERS DES REDUCTEURS
ANGEWANDT WERDEN
VERIFICACION
UBERPRUFUNG
INSPECTION
VERIFICATION
Norma
Normen
Standard
Norme
Dureza superficial
Oberflachenhérte UNE 7-257-72

Surface hardness
Dureté superficielle

Estanqueidad
Dichtigkeit

Shaft seal tightness
Dureté superficielle

Prueba a 1 Kg./em?
Versuch bei 1 kg/cm?
Test at 1 Kg./cm?
Essaia a 1 Kg./em?

Sonoridad
Lautstarke
Noise level
Sonorité

Inferior a los limites especificados en la norma VDI 2159
Niedriger als die in der Norm VDI 2159 angegebenen Grenzwerte
Below the limits specified in the VDI 2159 standard

Inférieure aux limites spécifiées dans la norme VDI 2159

ACOPLAMIENTO DEL REDUCTOR

ANBAU DES GETRIEBES

GEAR REDUCER COUPLING

ACCOUPLEMENT DU REDUCTEUR
Ejes de entrada y salida Norma
Antriebs-und Abtriebswellen Normen
Input and output shafts Standard
Axes d’entrée et de sortie Norme
Diametros y longitudes
Durchmesser und Léngen DIN 748

Diameter and Length
Diametres et longueurs

Taladro roscado en el extremo
Zentrierbohrung am Wellenende
Threaded hole at the shaft end
Trou fileté a I'extrémité

Forma D-DIN 332
Form D-DIN 332
Form D-DIN 332
Forme D-DIN 332

Bridas
Flansche
Flanges
Brides

Acoplamiento hembra para motor normalizado
Kupplungsflansch fiir Normmotoren

Coupling socket for a standard motor

Alésage pour moteur normalisé

Forma B5 IEC-DIN 42677
Form B5 IEC-DIN 42677
Form B5 IEC-DIN 42677
Forme B5 IEC-DIN 42677

PUJOL MUNTALA, S. A. behiilt sich
das Recht vor, auch andere als die in
obiger Tabelle genannten Normen zu
verwenden, zwecks Qualitdts-oder
Fertigungsverbesserungen.

PUJOL MUNTALA, S. A. se
reserva el derecho de utilizar
otras normas, si lo cree necesatrio,
para mejorar la fabricacion o el
acabado de sus productos.

PUJOL MUNTALA, S. A. reserves
the right to use other standards if
considered necessary, to improve
the manufacture or finish of their

products.

PUJOL MUNTALA, S. A. se
réserve le droit d'utiliser
d’autres normes si elle juge
nécessaire, pour améliorer la
fabrication de ses produits.

0.3
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CARACTERISTICAS

NORMAS EMPLEADAS
DURANTE LA FABRICACION,
VERIFICACION Y ACABADO
DE LOS REDUCTORES

MERKMALE

NORMEN, DIE FUR DIE
HERSTELLUNG UND
UBERPRUFUNG DER

CHARACTERISTICS

STANDARDS USED DURING
MANUFACTURE, INSPECTION
AND FINISHING OF THE GEAR

CARACTERISTIQUES

NORMES APPLIQUEES POUR
LA FABRICATION, LA
VERIFICATION ET LA FINITION

GETRIEBEMOTOREN
ANGEWANDT WERDEN

REDUCERS

MOTORES DE SERIE ACOPLADOS A LOS REDUCTORES (otras caracteristicas bajo demanda)

AN DIE GETRIEBE ANGEFLANSCHTE IEC-NORMMOTOREN (andere Eigenschaften auf Anfrage)
SERIES MOTORS ATTACHED TO THE GEAR REDUCERS (Motors with other characteristics can be fitted on request)
MOTEURS DE SERIE ACCOUPLES AUX REDUCTEURS (autres caractéristiques sur demande)

DES REDUCTEURS

Caracteristicas
Merkmale
Characteristics
Caractéristiques

Norma
Normen
Standard
Norme

Construccion cerrada y ventilacion exterior

Viéllig geschlossene Flanschausfiihrung (Anbau B5) mit externem Llifter
Totally enclosed flange mounted motors (Form B5) with external fan
Construction fermée et ventilation extérieure

Forma constructiva B5
Bauform B5
Constructive form B5
Type de construction B5

IEC-DIN
42677/42948

Rétor y eje equilibrados dinamicamente y montados sobre rodamientos radiales de bolas
Rotor und Welle dynamisch ausgewuchtet, auf radiale Kugellager aufgezogen
Dynamically balanced shaft and rotor, running on radial ball bearings

Rotor et axe équilibrés dynamiquement et montés sur des roulements radiaux a billes

Aislamiento clase B
Isolierung B
Insulation class B
Isolation classe B

Clase de proteccion IP-55
Schutzart IP-55

Enclosure protection type IP-55
Type de protection IP-55

DIN 40050

Tensién nominal 220/380 V.c.a. 6 380/660V.c.a.
Nennspannung 220/380 V oder 380/660 V

Rated voltage 220/380 V.a.c. or 380/660 V.a.c.
Tension nominale 220/380 V.c.a. ou 380/660V.c.a.

Frecuencia nominal 50 Hz
Nennfrequenz 50 Hz
Rated frequency 50 Hz.
Fréquence nominale 50 Hz

Previstos para servicio continuo con una temperatura ambiente de trabajo hasta +40° C y una altitud de hasta 1.000 m. sobre el nivel del mar *
Vorgesehen fiir Dauerbetrieb bei Umgebungstemperatur bis +40 °C und einer Aufstellh6he bis 1.000 m (iber Meeresspiegel *

Designed for continuous service at an ambient temperature of up to + 40° C and an altitude of up to 1.000 m. above sea level *

Prévus pour un service continu avec une température ambiante de travail jusqu’a +40° C et une altitude de jusqu’a 1.000 m. au-dessus du

niveau de la mer *

Vibraciones
Vibrationen
Vibration
Vibrations

DIN-I1SO
2373

* Para temperaturas mas altas o
alturas de emplazamiento
superiores a los 1.000 m. sobre
el nivel del mar, se reduce la
potencia nominal del motor
(DIN-VDE 0530)

PRESCRIPCIONES
GENERALES DE MONTAJE

Asegurar la posicion de los
reductores de manera que se
asienten sobre superficies
completamente planas, que no
originen esfuerzos o tensiones.
Los érganos fijados en los ejes
no deben entrar forzados a mazo
o martillo sino suavemente a
presion por medio del agujero
roscado del extremo del eje, en
caso contrario podrian danarse
los rodamientos.
Recomendamos para los
agujeros de los elementos a
montar una tolerancia calidad H7.

0.4

* Bei einer hbheren
Umbegungstemperatur oder bei einer
Aufstellhéhe (ber 1.000 m verringert
sich die Motorleistung (DIN-VDE 0530)

MONTAGE

Bei der Montage ist auf biege- und
verwindungssteifen, ebenen und

schwingungsarmen Unterbau zu achten.

Um Schéaden an den Walzlagern zu

vermeiden, sollten Antriebselemente, die

auf den Wellen befestigt werden, nicht
mit Hammerschldgen, sondern mit
leichtem Druck und unter Verwendung
der Zentriergewindebohrung am
Wellenende bzw. eines geeigneten
Werkzeuges bei Hohlwellen,
aufgezogen werden.

Flir die Bohrung der aufzuziehenden
Antriebselemente empfehlen wir die
Toleranz H7.

* For highter temperatures or siting
heights over 1.000 m. above sea
level, the power rating of the motor is
reduced (DIN-VDE 0530)

ASSEMBLY AND
INSTALLATION

Ensure that the gear reducers are
installed in such a way that they are
mounted on a clean and flat surfaces,
which will not cause stress or tension
in the gear reducer. The pulleys and
pinions should not be forced into the
shafts by a hammer or mallet but
should enter smoothly by the
pressure exerted by a bolt screwed
into the threaded hole at the end of
the shaft. Otherwise the bearings
could be damaged. We recommend a
tolerance of H7 for the holes of the
machine parts to be fitted on the
shaft.

* Pour températures plus élevées
ou pour emplacement a altitudes
supérieures a 1.000 m.
au-dessus du niveau de la mer, la
puissance nominale du moteur
(DIN-VDE 0530) diminue.

INSTRUCTIONS
GENERALES DE MONTAGE

Les réducteurs doivent étre placés
sur des surfaces compléetement
planes ne provoquant pas
d’efforts ou de tensions.

Ne pas monter les organes sur les
axes en utilisant une masse ou un
marteau, mais en faisant pression
au moyen de l'orifice fileté a
I'extrémité de I'axe, sinon on
risque d’abimer les roulements.
Nous recommandons une
tolérance qualité H7 pour les
orifices des éléments a monter.
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LUBRICACION

Los reductores y moto-reductores
TANDEM "PUJOL” estan previstos
para lubricacién por barboteo en
bario de aceite.

El reductor se suministra sin
lubricante, y es el cliente quien
debera llenarlo hasta el nivel y
seguir las instrucciones para su
mantenimiento.

En cualquier posicién de trabajo del
reductor, el tapén con dispositivo de
desvaporizacion debe situarse en el
agujero de llenado de lubricante.

MANTENIMIENTO

Vaciar el lubricante a las 500 horas
de trabajo y volver a llenar el carter
hasta el nivel.

Una vez efectuado el periodo de
rodaje, controlar el estado del
lubricante transcurridas 12000
horas de trabajo (30 meses aprox.
trabajando 14 horas diarias) (en
caso de aceite sintético) o 2500
horas de trabajo (6 meses aprox.
trabajando 14 horas diarias) (en
caso de aceite mineral) y
sustituirlo cuando sea necesario.

SCHMIERUNG

Die Getriebe der Serie "T” sind fiir
Tauchschmierung sowie Druckélschmierung
entwickelt worden. Die Getriebe werden
ohne Ol geliefert. Sie miissen vor
Inbetriebnahme, je nach Einbaulage, nach
Schmieréltabelle, beftillt werden.

Die Bohrung fir die Schmierdlfiillung ist mit
einer Entliftungsschraube versehen,
wéhrend es sich bei der Ablassschraube um
eine Verschlussschraube handelt.

In allen Einbaulagen muss die Flillung des
Schmierdls stets lber die Bohrung des
Entliiftungsventils erfolgen.

WARTUNG

Nach 500 Betriebsstunden das Schmierdl
entleeren und das Gehduse bis zum
Olspiegel wiederaufftillen. .
Nach der Einlaufzeit, den Zustand des Ols
nach 12000 Betriebsstunden (ca. 30 Monate
bei 14 Betriebsstynden taglich) (bei
synthetischem Ol) oder 2500
Betriebsstunden (ca. 6 Monate bei 14
Betriebsstunden téglich) (bei Mineraldl)
Uberpriifen und, wenn nétig, auswechseln.

Lubricantes CLP s/DIN 51517, parte 3
Schmiermittel CLP nach DIN 51517, Teil 3
Lubricants CLP acc. to DIN 51517, part 3
Lubrifiants CLP selon DIN 51517, partie 3

Viscosidad recomendada
Empfohlene Viskositét
Recommended oil viscosity
Viscosité recommandée

LUBRICATION

"PUJOL” series "TANDEM” gear
reducers and geared motors have
been constructed for splash
lubrication with oil.

Unless otherwise specified, the
gear reducer is supplied without
oil and it is the responsibility of the
customer to fill it to the required
level and follow the maintenance
instructions accordingly.

In any working position of reducer,
the breather plug should be
placed in the lubricant fille hole.

MAINTENANCE

After 500 hours of service empty
the lubricant and refill the box up
to the level. Once the running-in
period is over, monitor the status
of the lubricant after 12000 hours
of work (approx. 30 months
working 14 hours a day) (in case
of synthetic oil) or 2500 hours of
work (approx. 6 months working
14 hours a day) (in case of
mineral oil) and replace when
necessary.

GRAISSAGE

Les réducteurs et moto-réducteurs
TANDEM "PUJOL” sont prévius
pour graissage par barbotage en
bain d’huile.

Le réducteur est livré sans
lubrifiant; le client doit faire le
remplissage jusquau niveau d‘huile
et respecter les instructions de
maintenance.

Quelle que soit la position de
travail du réducteur, le bouchon
avec reniflard doit étre placé dans
I'orifice de remplissage.

ENTRETIEN

Au bout de 500 heures de travail,
vidanger, puis remplir le carter
jusqu’au niveau.

Apres le rodage, contréler I'état du
lubrifiant au bout de 12 000 heures
de travail (30 mois environ en
travaillant 14 heures par jour)
(dans le cas de I'huile
synthétique) ou 2500 heures de
travail (6 mois environ en travaillant
14 heures par jour) (dans le cas
de I’huile minéral) et le remplacer
si nécessaire.

Temperatura ambiente
aconsejada °C
Umgebungstemperaturbereich
in°C
Ambient temperature °C
Température ambiante °C

Lubricacion
Schmierung
lubrication
Graissage

Viscosidad (mmZ/s (cSt) a 40°C)
Viskositdt (mm?/s (cSt) bis 40°C)
Viscosity (mmZ/s (cSt) at 40 °C)
Viscosité (mm2/s (cSt) 4 40 °C)

Velocidad de entrada: n,
Antriebsdrehzahl: ny
Input speed: n;
Vitesse d’entrée: n;

500 a 1000 1/min

500 bis

500 at 1000 1/min
500 a 1000 1/min

1000 a 1500 1/min
1000 1/min 1000 bis 1500 1/min
1000 at 1500 1/min
1000 a 1500 1/min

sobre presion, barboteo
Druckschmierung, Tauchschmierung
forced-feed lubrication, splash lubrication
sous pression, barbotage

-10 + +5 VG 100 VG 100

sobre presion
Druckschmierung
forced-feed lubrication
sous pression

VG 150 VG 150

0+ +40
barboteo

Tauchschmierung

splash lubrication

barbotage

VG 320 VG 220

sobre presion
Druckschmierung
forced-feed lubrication
sous pression

VG 320 VG 320

+35 = +60

barboteo
Tauchschmierung
splash lubrication

barbotage

VG 460 VG 320

Flir Antriebsdrehzahlen

n1 < 500 Upm. bitte
nachfragen. Zuldssige Toleranz
fur jede Klasse VG = +10% der
angegebenen Werte.

Die maximale
Arbeitstemperatur eines
Schmieréls, die zu keinen
bedeutenden
Eigenschaftsveranderungen
fihrt, ist ca. 95 °C.

For input speeds ny < 500 1/min
please contact.

Permissible deviation

VG = £10%.

The maximum working
temperature of a lubricant is
approximately 95° C, above
which its characteristics may
vary substantially.

Pour vitesse d’entrée ny < 500 t/mn sur
demande.

Tolérance admissible de charge classe
VG = +10% des valeurs indiquées.

La température maximale de travail
d’un lubrifiant, sans entrainer de
modification substantielle de ses
caractéristiques, est de 95 ° C environ.

Para velocidades de entrada

ny <500 1/min consultar.

Tolerancia admisible de cada clase
VG = +10% de los valores indicados.
La temperatura maxima de trabajo de
un lubricante sin que varien
sustancialmente sus caracteristicas
es aproximadamente de 95 °C

0.5



2008

LUBRICACION SCHMIERUNG LUBRICATION GRAISSAGE
Tabla N° 1 LUBRICANTES SINTETICOS RECOMENDADOS
Tabelle 1 EMPFOHLENE SYNTHETISCHEOLE
Table Nr. 1 RECOMMENDED SYNTHE TI,C OILS i
Tableau Nbre. 1 LUBRIFIANTS SYNTHETIQUES RECOMMANDES
Visgosidad
e € ‘
4 itat 3 u
mm2s (cSY FL 1 Mobil JEcEPsA SRIEER @ TRIBOL
bis 40 T Shall IBERIA H
Viscosity
mm?/s (cSt)
at40°C
m‘g’sz‘/’g%tgt) BESLUX Mobil SHC Engranajes Kliibersynth
240°C Tivela Oil SINCART SHC XMP HPS GHé ARAL Degol TRIBOL
FL
VG 320 wB GEARSYNT 320w 632 632 320 320
320
FL
VG 220 WwB GEARSYNT 220W 630 630 220 220 GS 220 800/220
220
FL
VG 150 WA GEARSYNT 150W 629 629 150 150
150
FL
VG 100 WA GEARSYNT 100W - - - 100
100
Tipo aceite Temperatura de servicio
Ol typ Betriebstemperatur
Oil type Service temperature
Type huile Temperature de service

SHELL TIVELA S320

-35 = +170 C

Tabla N°2 LUBRICANTES MINERALES RECOMENDADOS
Tabelle 2 EMPFOHLENE MINERALOLE

Table Nr. 2 RECOMMENDED MINERAL OILS ,
Tableau Nbre. 2 LUBRIFIANTS MINERAUX RECOMMANDES

Viscosidad
mmZ/s (%Sl‘) @

a40° 5 * ~e=—oEA

Viskositat ° H KLUBER RELIOL o
mmée(csh) ed FL Mobil = czrsa 1222507 @2 @ . N TRIBOL

bis 40 T e IBERIA &

Viscosity
mm?2/s (cSt)

at40°C -~ gpel|
m‘ﬁfz‘jﬁggt) Omala Extra  BP Engranajes Kliberoil =~ Super  ARAL Castrol

440°C Oil Gear Energol SPARTAN Mobilgear HP GEM 1 Tauro Degol Alpha FALCON TRIBOL

VG 320 320 - 320 G';Z'gp EP 320 632 320 320 320 BG 320 MW 320 CLP 320 1100/320

VG 220 220 BA:IL< U 220 GR-XP EP 220 630 220 220 220 BG 220 MW 220 CLP220 1100/220

TO 4/50 220
GR-XP
VG 150 150 - 150 150 EP 150 629 150 150 150 BG 150 MW 150 CLP 150 1100/ 150
VG 100 100 - 100 G%())(P EP 100 627 100 100 100 BG 100 MW 100 CLP 100 1100/ 100
Tipo aceite Temperatura de servicio
Ol typ Betriebstemperatur
Oil type Service temperature
Type huile Temperature de service

SHELL-OMALA OIL 220 'EP’ -10 + +85 C
LUBRICANTES PARA LA SCHMIERSTOFFE FUR DIE LUBRICANTS FOR THE LUBRIFIANTS POUR
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y NAHRUNGSMITTELINDUS - FOODSTUFFS AND L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET
FARMACEUTICA TRIE UND DIE PHARMACEUTICALS INDUSTRY PHARMACEUTIQUE

Los lubricantes suministrados con
los reductores cumplen con la
normativa de homologacién
USDA-H2 lo cual significa que
pueden ser recomendados en la
industria alimentaria y farmacéutica,
siempre que sea imposible un
contacto con los alimentos.

Bajo demanda pueden
suministrarse los reductores con
lubricantes bajo homologacién
USDA-H1 lo cual significa que
pueden ser utilizados en la industria
alimentaria y farmacéutica, alli
donde puede existir un contacto
ocasional técnicamente inevitable
entre los alimentos y el lubricante.

0.6

PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE
Die mit den Getrieben gelieferten
Schmierstoffe entsprechen der
Zulassungsnorm USDA-H2, die
besagt, dass sie in der
Nahrungsmittelindustrie und der
pharmazeutischen Chemie
empfohlen werden kénnen, sobald
ausgeschlossen ist, dass sie mit
den Nahrungsmittel in Beriihrung
kommen kénnen.

Auf Anfrage kénnen die Getriebe mit
Schmierstoffen in Einklang mit der
Norm USDA-H1 gebracht werden,
d.h. sie kénnen dort in der
Nahrungsmittel- und
Pharmaindustrie verwendet werden,
wo es zu einem unvermeidbaren
Kontakt zwischen Nahrungsmittel
und Schmierstoffen kommen kann.

The lubricants supplied with the
reducers comply with the USDA-H2
standard, which means that they
may be recommended for the
foodstuffs and pharmaceuticals
industry, provided that there is no
possible contact with food.

We can supply, to order, reducers
with lubricants which comply with
the USDA-H1 standard and which
may be used in the foodstuffs and
pharmaceuticals industry in
instances where, for technical
reasons, contact between foodstuffs
and the lubricant may occasionally
be unavoidable.

Les lubrifiants fournis avec les
réducteurs remplissent les normes
d’homologation USDA-H2, ce qui
signifie qu'ils peuvent étre
recommandés pour l'industrie
alimentaire et pharmaceutique bien
qu’un contact avec les aliments sera
impossible.

Sur demande les réducteurs
peuvent étre livrés avec des
lubrifiants homologués USDA-H1,
ce qui signifie qu’ils peuvent étre
utilisés dans l'industrie alimentaire
et pharmaceutique, la ou il peut
exister un contact occasionnel
techniquement inévitable entre les
aliments et le lubrifiant.
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LUBRICACION

SCHMIERUNG

LUBRICATION

Capacidad aproximada de aceite en litros, segtin el tipo y la posicion de trabajo del reductor
Schmierél- Fiillmenge (in Liter), je nach Bauform und Einbaulage des Getriebes

Approximate oil capacity, in litres, depending on the type and the operating position of the gear reducer
Capacité approximative d’huile en litres selon le type et la position de travail du réducteur

GRAISSAGE

SERIES TH, THc y THem TK, TKc y TKem SERIES TH, THc y THem TK, TKc y TKem
SERIEN TH, THc und THem TK, TKc und TKem SERIEN TH, THc und THem TK, TKc und TKem
SERIES TH, THc and THcm TK, TKc and TKem SERIES TH, THc and THem TK, TKc and TKem
SERIES TH, THc et THcm TK, TKc et TKecm SERIES TH, THc et THcm TK, TKc et TKecm
Posicion (ver pag. 0.11) Posicion (ver pag. 0.12) Posicion (ver pag. 0.11) Posicion (ver pag. 0.12)
Ne de Einbaulage (s. S. 0.11) Einbaulage (s. S. 0.12) Ne de Einbaulage (s. S. 0.11) Einbaulage (s. S. 0.12)
etapas Position (see page 0.11) Position (see page 0.12) etapas Position (see page 0.11) Position (see page 0.12)
Stufen-  Position (voir page. 0.11) Position (voir page. 0.12) Stufen-  Position (voir page. 0.11) Position (voir page. 0.12)
anzahl anzahl
Nr. of vL1 Nr. of vL1
stages VL2 stages VL2
Tipo  npre.  HUT vB1 Tipo  npre HU1 vB1
Typ " HU2 vB2 HL3 Typ © Hu2 VB2 HL3
Type de HzZ1 HU3 HU4 VU1 VU2  HL1 VS1 HS1 HB3 HS3 Type de HzZ1 HU3 HU4 VU1 VU2  HL1 VS1 HS1 HB3 HS3
Type trains HZ2 HZ3 HZ4 VZ1 VZ2  HL2 VS2 HS2 HB4 HS4 Type trains HZ2 HZ3 HzZ4 VZ1 VZ2  HL2 VS2 HS2 HB4 HS4
1 10 8 17 - - - - - 1 - - - - -
2 13 10 13 15 12 12 11 14 2
18 31
3 16 12 15 16 22 3
4 15 4
1 13 - - - - - 1 - - - - -
2 16 14 15 2 125 105
20 35
3 32 17 3 135
4 30 4 142
1 19 - - - - - 1 - - - - -
2 23 18 22 25 2
22 40
3 30 22 23 3
4 28 4
1 - - - - - 1 - - - - -
2 38 2
25 45
3 47 33 43 3
4 4
1 42 - - - - - 1 - - - - -
2 51 35 53 565 2
28 50
3 55 57 3
4 70 4

0.7
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JUEGOS MAXIMALES MAXIMUM JEUX
ANGULARES WINKELSPIEL AN ANGULAR ANGULAIRE
MAXIMOS EN EL DER BACKLASH ON THE MAXI. SUR L'AXE
EJE DE SALIDA ABTRIEBSWELLE OUTPUT SHAFT DE SORTIE
Reductor tipo
Getriebe Typ
Geared unit type min. max. min. max.
Type réducteur [RAD] [RAD.] [min] [min]

TH-18 0.001 0.0035 3.4 12

TH-20 0.001 0.0035 3.4 12

TH-22 0.001 0.0032 3.4 11

TH-25 0.0009 0.0031 3.1 10.6

TH-28 0.0008 0.0028 2.8 9.6

TH-35 0.0008 0.0023 2.8 7.9

TK-18 0.0013 0.0032 4.5 11

TK-20 0.0013 0.0031 4.5 10.6

TK-22 0.0012 0.0029 4.1 9.9

TK-25 0.001 0.0027 3.4 9.3

TK-28 0.001 0.0025 3.4 8.6

TK-35 0.001 0.002 3.4 6.9

0.8
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ESQUEMA |
DISPOSICION
ENGRANAJES

SERIES
TH, THC y THCM

1 etapas

1 Stirnradstufe
1 stages

1 trains

/

TH—

-—
L

SERIE TH = Reductor TANDEM de ejes
paralelos

SERIE THC = TH+campana fijacion motor
SERIE THCM = THC+motor+acoplamiento
* Eje entrada doble bajo demanda

SERIES
TK, TKC y TKCM

2 etapas

2 Stirnradstufen
2 stages

2 trains

B
v

SERIE TK = Reductor TANDEM de eje de
entrada con engranajes conicos

SERIE TKC = TK+campana fijacion motor
SERIE TKCM = TKC+motor+acoplamiento

Posibilidad de atacar con 1, 2, 6 3 motores
alavez.

Con ello puede conseguirse duplicar o
triplicar la potencia de entrada al reductor o
disponer de un cambio de 3 a 6
velocidades.

ANORDNUNG
DER
ZAHNRADER

SERIEN
TH, THC and THCM

2 etapas

2 Stirnradstufen
2 stages

2 trains

SERIE TH = Zahnradgetriebe mit
parallelen Wellen

SERIE THC = TH+Motoranbaulaterne
SERIE THCM = THC+Motor+Kupplung
* Doppelte Antriebswelle auf Anfrage

SERIEN
TK, TKC und TKCM

3 etapas

3 Stirnradstufen
3 stages

3 trains

IEl g

SERIE TK = Zahnradgetriebe mit
Kegelrad-Antriebsstufe

SERIE TKC = TK+Motoranbaulaterne
SERIE TKCM = TKC+Motor+Kupplung

(Es besteht die Méglichkeit 1, 2 oder 3
Motoren zugleich

anzuschliessen. Auf diese Weise kann
man die Antriebsleistung

verdoppeln oder verdreifachen oder
liber 3 bis 6 Wechseldrehzahlen
verfiigen)

GEAR
POSITION
DIAGRAM

SERIES
TH, THC and THCM

SCHEMA DE
DISPOSITION DES
ENGRENAGES

SERIES
TH, THC et THCM

Y (Eje de entrada arriba)
(Antriebswelle oben)

3 etapas (Input shaft up) 4 etapas

3 Stirnradstufen (Arbre d’entrée en haut) 4 Stirnradstufen
3 stages 4 stages

3 trains 4 trains

SERIE TH = TANDEM gear reducers
parallel shafts

SERIE THC = TH+motor fixing bell
SERIE THCM = THC+motor+coupling
* On request we can provide double
input shaft

SERIES
TK, TKC and TKCM

SERIE TK = TANDEM gear reducers
input shaft with conical gear

SERIE TKC = TK+motor fixing bell
SERIE TKCM = TKC+motor+coupling

Possibility to drive with 1, 2 or 3
motors at once.
Then you can get the double or triple

input speed to reducer or get a change

of 3 to 6 speeds.

Z (Eje de entrada abajo)
(Antriebswelle unten)
(Input shaft down)
Arbre d’entrée en bas)

[l

-—
L

SERIE TH = Réducteur TANDEM & arbres
paralléles

SERIE THC = TH+lanterne de fixation du
moteur

SERIE THCM = THC+moteur+accouplement
* Axe d’entrée double sur demande

SERIES
TK, TKC et TKCM

4 etapas

4 Stirnradstufen
4 stages

4 trains

(i

SERIE TK = Réducteur TANDEM & arbres
perpendiculaires, entrée avec engrenages
coniques

SERIE TKC = TK+lanterne de fixation du
moteur

SERIE TKCM = TKC+moteur+accouplement

Possibilité d’accoupler 1, 2 ou 3 moteurs a la
fois.

Ce qui permet de doubler ou de tripler la
puissance d’entrée du réducteur ou de
disposer d’un changement de 3 a 6 vitesses.

0.9
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DENOMINACION
DE LOS
REDUCTORES
TANDEM "PUJOL”

NUNG DER PUJOL
DER SERIE “T”

THCM 20 3F-

Number

Getriebegrésse
Type of reducer (size)

Motor incorporado

Mit angebautem Motor
Motor supplied

Moteur accouplé

L MitFlansch fir Motoranbau gem. IEC-DIN 42677

H Ejes paralelos

K Eje de entrada co engranajes cénicos
(ver pag. 0.9)

H Parallele Wellen

K Kegelrad-Antriebsstufe
(siehe S. 0.9)

H Parallel shaft

K Input shaft with conical gears
(see page 0.9)

H Arbres paralléles

(voir page 0.9)
Serie del reductor
Getriebeserie
Type of reducer
Série du réducteur

0.10

BAUARTENBEZEICH-
ZAHNRADGETRIEBE

UNIT DESIGNATION DENOMINATION
CODE OF PUJOL DES

TANDEM REDUCTEURS
REDUCERS TANDEM “PUJOL”

14 VZ1 BY

Situacion eje entrada en el
reductor serie TH de 4 etapas
Y Eje arriba
Z Eje abajo

(ver pag. 0.9)
Antriebswellenanordnung
beim 4-stufigen TH-Getriebe
Y Welle oben
Z Welle unten

(siehe S. 0.9)
Input shaft position in gear
reducer serie TH four stages
Y Shaft up
Z Shaft down

(see page 0.9)
Position de l'arbre d’entrée du
réducteur série TH 4 trains
Y Arbre en haut
Z Arbre en bas

(voir page 0.9)

Forma fijacion reductor

(ver pag. 0.11)

Einbaulage des Getriebes
(siehe S. 0.11)

Assembly position of reducer
(see page 0.11)

Forme de fixation du réducteur
(voir page 0.11)

Situacion ejes segun posicién de trabajo

(ver pags. 0.11 y 0.12)

Ausfiihrung nach Wellenanordnung

(siehe S. 0.11 und 0.12)

Handing position of shafts

(see pages 0.11 and 0.12)

Position des arbres selon la position de travail
(voir pages 0.11 et 0.12)

Relacion de reduccion
Ubersetzung
Reduction ratio
Rapport de réduction
S Eje salida simple

F Eje salida doble

H Eje salida hueco

D Eje salida hueco para discos de contraccion
S Einssitige Abtriebswelle

F Doppelte Abtriebswelle

H Honhlabtriebswelle

D Hohlabtriebswelle fiir Schrumpfscheibe

S Single output shaft

F Double output shaft

H Hollow output shaft

D Hollow output shaft for contraction disks

S Axe de sortie simple

F Axe de sortie double

H Axe de sortie creux

D Axe de sortie creux pour frette de serrage

Ne de etapas (1, 2,36 4)
Stufenanzahl (1, 2, 3 oder 4)

of stages (1, 2, 3 or 4)

Nbre. de trains (1, 2, 3 ou 4)

Tipo del reductor (tamario)

Type du réducteur (taille)

Para acoplar directamente a motores con brida forma B5 IEC-DIN 42677/42948

To couple directly to motors with flanges according to IEC-DIN 42677/42948
Pour 'accouplement direct aux moteurs a bride B5 selon norme IEC-DIN 42677/42948

K Arbres perpendiculaires, entrée avec engrenage coniques
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FORMAS DE EINBAULAGE ASSEMBLY FORMES DE
FIJACION DEL DER POSITIONS OF THE FIXATION DU
REDUCTOR GETRIEBE GEAR REDUCER REDUCTEUR
Ny
A B (o
- /j‘ — -
.
|/
_
E
. (pendular, eje de salida hueco)
D ver dimensiones brazos de reaccién en pag. 0.29 y 0.30
(Héngend mit Hohlabtriebswelle)
s. Seite 0.29 und 0.30 fiir Abmessungen der Drehmomentstiitzen
(Hanguing via hollow output shaft)
see dimensions of reaction arms on page 0.29 and 0.30
(Pendulaire, axe de sortie creux)
voir les dimensions des bras de réaction a la page 0.29 et 0.30
SITUACION DE ANORDNUNG WORKING POSITION DES
LOS EJES SEGUN DER WELLEN POSITION WITH ARBRES SELON
LA POSICION DE GEMASS SHAFT HANDING LA POSITION DE
TRABAJO EINBAULAGE TRAVAIL
EJES PARALELOS PARALLELE WELLEN PARALLEL SHAFTS ARBRES PARALLELES
(ver esquema disposicion (Siehe Anordung der Zahnrdder (see gear position diagram on (voir shéma de disposition des
engranajes en pag. 0.9) auf S. 0.9) page 0.9) engrenages page 0.9)
HU1 HU2 HZ1 HZ2
HU3* HU4** HZ3* HZ4**
vu1* vuz* VZ1* VZz2**

BEMERKUNG: In allen vertikalen

NOTA: En todas las posiciones
Ausfiihrungen muss die Position der

verticales debera preveerse el

NOTE: The place for emptying the
lubricant must be considered in all

NOTE: Dans toutes les positions
verticales, il faudra prévoir un

vaciado del lubricante. Schmiermittel-Ablassschraube vertical positions. espace pour la vidange du
* Circuito de engrase berticksichtigt werden. * Circuit of lubrication lubricant.
con bomba rotativa * Schmierstoffumlauf mit with rotating pump *  Circuit de graissage
* Cijrcuito de engrase angebauter Pumpe ** Circuit of lubrication avec pompe rotative
con motobomba ** Schmierstoffumlauf mit with motor-pump and filter ** Circuit de graissage
Motorpumpe avec pompe motorisée

0.11



EJES DE KEGELRAD- INPUT
ENTRADA CON ANTRIEBSSTUFE SHAFTS WITH
ENGRANAJES CONICAL
CONICOS GEAR

(ver esquema disposicion (Siehe Anordnung der Zahnrédder (see gear position diagram
engranajes en pdg. 0.9) auf S. 0.9) on page 0.9)

2008
ARBRES

PERPENDICULAIRES
ENTREE AVEC
ENGRENAGES CONIQUES

(voir shéma de disposition des engrenages,
page 0.9)

HL1 HL2 VL1* vL2*
VB1* vB2* VS1* vs2*
HS1* HS2* HB3* HB4*
HL3** HS3** HS4**

NOTA: En todas las posiciones

verticales debera preveerse el

vaciado del lubricante.

* Circuito de engrase
con bomba rotativa

** Circuito de engrase
con motobomba

berticksichtigt werden.

Motorpumpe

0.12

BEMERKUNG: In allen vertikalen
Ausfiihrungen muss die Position der
Schmiermittel-Ablassschraube

* Schmierstoffumlauf mit
angebauter Pumpe
** Schmierstoffumlauf mit

vertical positions.

* Circuit of lubrication
with rotating pump
** Circuit of lubrication
with motor-pump and filter

NOTE: The place for emptying the
lubricant must be considered in all

NOTE: Dans toutes les positions

verticales, il faudra prévoir un

espace pour la vidange du

lubricant.

* Circuit de graissage
avec pompe rotative

** Circuit de graissage
avec pompe motorisée
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METHOD OF
SELECTION

METHODE DE
SELECTION

METODO DE
SELECCION

HINWEISE ZUR AUSWAHL
DES GETRIEBES

iN = Relacion de reduccion
nominal

ny = Velocidad de entrada
nominal (1/min)

n, = Velocidad de salida
nominal (1/min)

P = Potencia maxima
transmisible por el reductor
(kW)

P, = Potencia absorbida por la
maquina (kW)

f = Coeficiente de correccion
para factor de servicio

fy = Factor de arranques por

hora
fw = Factor térmico
fa = Factor de potencia utilizada
fx = Factor de refrigeracién con
intercambiador de calor
t = Temperatura ambiente (°C)
Ep = Factor de utilizacién
Pg1= Potencia térmica para

reductores sin refrigeracion
(kW)*

Pg2= Potencia térmica para
reductores con ventilador
(kW)*

Pg3s= Potencia térmica para
reductores con
intercambiador de calor
(kW)

Mg = Par arranque o maximo par
de motor

* Ver tabla de potencias térmicas
en pags. 0.18y 0.19

in = Nennlibersetzung

ny = Nennantriebsdrehzahl
(1/min.)

no = Nennabtriebsdrehzahl
(1/min.)

P = Von Getriebe max.

lbertragbare Leistung (kW)
Pe = Von der Anwendung
aufgenommene Leistung
(kW)
Korrekturfaktor fiir
Betriebsfaktor
Einschalfaktor pro Stunde
Wérmefaktor
Faktor der benutzten
Leistung
fx = Kihlungsfaktor mit
Wérmetauscher
Umgebungstemperatur (° C)
Einschaltdauer
Wérmegrenzleistung fiir
Getriebe ohne Kihlung
(kW)*
Pg2= Wérmegrenzleistung fiir
Getriebe mit Liifter (kW)
Pgz= Waérmegrenzleistung fiir
Getriebe mit Warmetauscher
(kW)*
My = Antriebsdrehmoment oder
max. Drehmoment des
Motors

-
]

g
nwonon

g
nwonon

Pgq

* Siehe
Wérmegrenzleistungs-Tabellen
auf Seiten 0.18 und 0.19

iN = Nominal transmission ratio

ny = Nominal input speed (1/min.)

no = Nominal output speed
(1/min.)

P = Maximum transmittable
power of the gear unit (kW)

P. = Absorbed power of the
driven machine (kW)

f = Correction coefficients for
service factor

fy = Starting factor per hour

fw = Thermal factor

fa = Power utilisation factor

fx = Refrigeration factor with hot
interchange

t = Ambient temperature (°C)

Ep = Utilisation factor

Pg1= Thermal power for reducers

without refrigeration (kW)*
Pg2= Thermal power for reducers
with fan (kW)*
Pg3= Thermal power for reducer
with hot interchange (kW)*
Mg = Starting torque or max.
motor torque

* See thermal power tables on
page 0.18 and 0.19

Determinacion del tipo de
reductor_

* Establecer si debe ser de ejes
paralelos (serie TH)
o de gje de entrada con
engranajes conicos (serieTK)

Ejemplo: serie TH

* Conociendo ny y n,,
determinar iy:

iv= n Ejemplo = @ =20/1

mn 75
Reductor provisionalmente elegido:
serie TH de 2 etapas

Determinacién tamanio reductor
* Establecer las caracteristicas de
la maquina a accionar.

Ejemplo: Tipo de maquina:
Transportador de rodillos:

tabla 3 = carga moderada
Accionamiento del reductor:
Motor eléctrico

Tiempo de funcionamiento diario:
10 horas

Coeficiente de correccion para
factor de servicio f:

tabla4 f=1.25

Potencia estimada a absorber por la
maquina: Pg = 210 kW

Correccion de potencia para
eleccion del reductor:

P=P, ¢f =210 ¢1.25 = 262.5 kW
En la tabla de la pag. 1.2.2
correspondiente a los reductores
serie TH de 2 etapas, con iy = 20/1
y ny = 1500 1/min no figura la
potencia de 262.5 kW., pero figuran
las de 229 y 299 kW.; por lo tanto
debera escogerse el reductor de
mayor potencia.

P =299 kW
Tamano elegido: Tipo 28

Bestimmung von
Getriebe-Bauart

* Bestimmung der Bauart nach
Ausfiihrung mit parallelen Wellen
(Serie TH)
oder mit Kegelrad-Antriebsstufen
(SerieTK)

Beispiel: Serie TH

* Bekannt ny und ny,
Bestimmung von iy:
iy =1L Beispiel = 1800 _ 2y1

ns 75

Vorlédufig ausgewdhltes Getriebe:

Serie TH, 2-stufig

Bestimmung der Getriebegrésse
* Bestimmung der Eigenschaften
der anzutreibenden Anwendung.

Beispiel: Typ der Anwendung:
Rollen-Férderanlage:

Tabelle 3 = Belastungsart

Antrieb des Getriebes: Elektromotor
Té&gliche Betriebsdauer: 10 Std.
Korrekturfaktor fiir Betriebsfaktor f:

Tabelle4 f=1.25

Von der Anwendung
aufzunehmende Leistung:

Pe =210 kW

Korrektur der Leistung fiir das
auszuwéhlende Getriebe:

P=P, ef =210 01.25 = 262.5 kKW
In der Tabelle auf Seite 1.2.2 fiir
Getriebe der Serie TH 2-stufig ist
bei iy = 20/1 und ny = 1500 /1min
keine Leistung 262.5 kW
aufgefiihrt, sondern lediglich 229
und 299 kW; demnach wéhlt man
die ndchst héhere Leistung aus.

P =299 kW
Ausgewibhlte Getriebegrosse:
Typ 28

Determining type of gear unit

* Establish if it has to be parallel
shafts (serie TH)
or input shaft with conical gears
(serieTK)

Example: series TH

* Knowing ny and n2, determine iy:

iy =21 Example = 1500 _ 5011
nz 75

Reducer provisionally chosen:
series TH - 2 stage

Determining size of gear unit
* To set up the features of the
machine to drive.

Example: Type of machine:
Roller conveyor:

table 3 = moderate load
Reducer drive: Electric motor
Operating hours per day: 10 hours
Correction coefficients for service
factor f:

table4 f=1.25

Absorbed power of the driven
machine: Pg = 210 kW.

Correct the power for reducer
choice:

P =P, of =210 ¢ 1.25 = 262.5 kW.
The tables on page 1.2.2 for the
series TH 2 stage with iy = 20/1 and
ny = 1500 1/min. do not illustrate
262.5 kW.,

ratings of 229 and 299 kW.; are
shown therefore the larger one
should be selected determining
starting torque.

P =299 kW
Size chose: Type 28

iN = Rapport de réduction

nominal

Vitesse d’entrée nominale

(1/min.)

Vitesse de sortie nominale

(1min.)

Puissance maximale

transmissible par le

réducteur (kW)

Puissance absorbée pour la

machine (kW)

f = Coefficient de correction
pour facteur de service

n

nz

h]
1

Pe

fy = Facteur de fréquence de
démarrages par heure

fw = Facteur thermique

fa = Facteur de puissance
utilisée

fx = Facteur de refroidissement
avec échangeur de chaleur

t = Température ambiante (°C)

Ep = Facteur d'utilisation

Pg1= Puissance thermique pour
réducteur sans

refroidissement (kW)*

Pgo= Puissance thermique pour
réducteur avec ventilateur
(kW)*

Pg3= Puissance thermique pour
réducteur avec échangeur
de chaleur (kW)*

Mg = Couple de démarrage ou
couple maximal du moteur

* Voir tableau de puissances
thermiques pages 0.18 et 0.19

Déterminer le type du réducteur
* Choisir la série TH réducteur a
arbres paralléles (série TH)
ou série TK réducteur a arbres
perpendiculaires (sérieTK)
Exemple: série TH

* En connaissant ny et n2,

déterminer iy:
oM Eemplo = 1290 _ 2071
=Ty PR

Réducteur provisoirement
sélectionné: série TH a 2 trains

Déterminer la taille du réducteur
* Définir les caractéristiques de la
machine a entrainer.

Exemple: Type de machine:
Transporteurs a rouleaux:

tableau 3 = charge modérée
Entrainement du réducteur:
Moteur électrique

Temps d'utilisation journalier:
10 heures

Coefficient de correction pour
facteur de service f:

tableau4 f=1.25

Estimation de la puissance absorée
par la machine: P, = 210 kW.
Puissance corrigée pour choisir le
réducteur:

P=P, ¢f =210 ¢1.25 = 262.5 kW.
Dans le tableau de la page 1.2.2
correspondant aux réducteurs série
TH a 2 trains, avec iy = 20/1 et

ny = 1500 1/min., la puissance de
262.5 kW n’y figure pas, par contre,
celles de 229 et de 299 kW y sont
indiquées; donc il faudra choisir le
réducteur de puissance supérieure.

P =299 kW
Taille choisie: Type 28

0.13
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METODO DE
SELECCION

Determinacion del par de
arranque

Potencia del motor: Py = 250 kW

Par del motor:
P.
M, = ; #955
m
M =159.2 da Nm
1500

Suponiendo un motor con un par de
arranque igual al doble del par
nominal, calcular el par de arranque
max.:

My =2 M; = 318.4 daNm

N¢ de arranques por hora: 4

tabla5 fy=1

Comprobacion par de arranque:
MK ony
fy o P 955

318.4 @« 1500
1 0272 0955

<25

Verificacion del incremento de
temperatura

Porcentaje de utilizacion de la
potencia del reductor:

P, 210 « 100

100 = =77.2%
P 272
Factor de potencia utilizada fp:
tabla6 fy =1.05
Factor térmico fiy:
Ejemplo:

Temperatura ambiente 20 °C
Factor de servicio Ep = 80%

100%

80% 20%

marcha ’—
paro

tabla7 fy =1.08

Comprobacién de la potencia

absorbida por la maquina:

Pe <Pgi* efp ofy

* (reductor situado en un local
cerrado)

P, =210 kW
189 01.05 ¢ 1.08 = 214.3 kW.

En este caso, debera utilizarse
algun tipo de refrigeracion externa.
Consultar con nuestro
departamento técnico.

0.14

HINWEISE ZUR AUSWAHL
DES GETRIEBES

Bestimmung des
Antriebsmoments

Motorleistung: P; = 250 kW

Drehmoment des Motors:

P.
M, - ; 955
n
M =159.2da Nm
1500

Ausgehend von einem Motor mit
dem doppelten Antriebsdrehmoment
als das Nenndrehmoment,

das max. Antriebsdrehmoment wie
folgt berechnen:

My =2 My = 318.4 daNm
Einschaltungen pro
Betriebsstunden: 4

Tabelle5 fy=1

Uberpriifung des
Antriebsdrehmoments:

MK ony

<
——— =25
fy e P 955

318.4 #1500
10272 0955

Uberpriifung des
Temperaturanstiegs

Prozentsatz der Leistungsnutzung
des Getriebes:

Pe 100 - 2102190 _ 7759
272
Faktor der benutzten Leistung fa:
Tabelle6 fy = 1.05
Waérmefaktor fyy:
Beispiel:

Umgebungstemperatur 20 °C
Einschaltdauer Ep = 80%

100%
80% 20%
Betrieb ’_
Stillstand
Tabelle 7 fy = 1.08

Uberpriifung der von der

Anwendung aufgenommenen

Leistung: P <Pg1* @fy efyy

* (Getriebe in einem geschlossenen
Raum betrieben)

P, =210 kW
189 ¢ 1.05 1.08 = 214.3 kW,

In diesem Fall muss eine externe
Ktihlung vorgesehen werden.
Bitte bei unserer technischen
Abteilung anfragen.

Determination of starting torque
Motor power: Py = 250 kKW

Motor torque:

P.
M, - ; #955
n
M =159.2da Nm
1500

Assuming a motor with starting
torque double the nominal torque, to
calculate the maximum starting
torque:

My =2 My = 318.4 daNm

Number of starts per hour: 4

table5 fy=1

Check the starting torque:

MK ony

<
—K L <p
fy oP 0955 °

318.4 01500
10272 0955

Checking of temperature increase

Power utilisation of gear unit:

Pe 100 2102100
P 272

=77.2%

Power utilisation factor fa:
table6 f4 =1.05
Thermal factor fiy:
Example:

Ambient temperature 20 °C
Service factor Ep = 80%

100%

80% 20%

start ’—
stop

table7 fy =1.08

Checking of absorbed power by the
machine: P, <Pg1* ofy efy

* (reducer placed in a close site)

P, =210 kW
189 #1.05 ¢ 1.08 = 214.3 kW,

In the event external refrigeration
will be used.

Please consult on technical
department.

METHOD OF
SELECTION

METHODE DE
SELECTION

Déterminer le couple de
démarrage

Puissance du moteur: Py = 250 kW

Couple du moteur:

P.
M, - , 955
m
M =159.2 da Nm
1500

En supposant un moteur avec un
couple de démarrage égal ou
double du couple nominal,
calculer le couple de démarrage
maxi.

My =2 M; = 318.4 daNm

Nbre de démarrages par heure: 4
tableau5 fy=1

Vérification du couple de

démarrage:
M
— KM <55
fy oP 0955
31841500 _
102720955

Vérification de I’échauffement

Pourcentage d'utilisation de la
puissance du réducteur:

Pe 4100 - 2102100 _ 7759
P 272
Facteur de puissance utilisée fa:
tableau6 fy = 1.05
Facteur thermique fyy:
Exemple:

Température ambiante 20 °C
Facteur de service Ep = 80%

100%
80% 20%
marche
arrét ’_
tableau7 fy =1.08

Vérification de la puissance

absorbée par la machine:

Pe <Pgi* efa ofy

* (réducteur installé dans un local
fermé)

P, =210 kW
189 ¢ 1.05 ¢ 1.08 = 214.3 kW.

Dans ce cas, utiliser un type de
refroidissement externe.
Consulter notre service technique.
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HINWEISE ZUR
AUSWAHL DES
GETRIEBES

METHOD OF
SELECTION

METHODE DE
SELECTION

TABLA N° 3 CLASIFICACION TABELLE 3 BELASTUNG TABLE N. 3 CLASSIFICATION TABLEAU N° 3
DE CARGAS DES ANTRIEBES OF LOADS CLASSIFICATION DES
CHARGES

I Clase de Belas- L Type of P Genre de
Aplicaciones carga Anwendungen tung Applications load Applications charge
TRANSPORTADORES FORDERANTRIEBE CONVEYORS TRANSPORTEURS
(para cargas pesadas y no uniformes) (Schwere und ungleichméssige Belastung) (for heavy and not uniform loads) (pour charges lourdes et pas uniformes)
De rasquetas o cangilones ~ Moderada Mit Schaufeln Mittlere Scraper or scoop Moderate A godets Modérée
De correa Moderada Riemenantrieb Mittlere Belt Moderate A courroie Modérée
De cubos Moderada Kiibel Mittlere Buckets Moderate A seaux Modérée
Elevadores Moderada Aufziige Mittlere Elevators Moderate Elévateurs Modérée
De rodillos Moderada Laufrolle Mittlere Rollers Moderate A rouleaux Modérée
Para hornos Moderada Fiir Ofen Mittlere For furnaces Moderate Pour fours Modérée
Alternativos Pesada Kolbenférderer Starke Reciprocating Heavy Alternatifs Lourde
Por sacudidas Pesada Stossforderer Starke Jerking Heavy Par secousses Lourde
Tornillos Pesada Schraubenférderer Starke Screws Heavy A vis Lourde
MAQUINAS HERRAMIENTAS WERKZEUGMASCHINEN MACHINE TOOLS MACHINES-OUTILS
Prensas de embutir Pesada Stanzpressen Starke Punching presses Heavy Presses a emboutir Lourde
Cizallas Pesada Scheren Starke Shears Heavy Cisailles Lourde
Planeadoras Pesada Hobel Starke Planes Heavy Planeuses Lourde
Movimientos principales Moderada Hauptantriebe Mittlere Main movements Ancillary ~ Moderate Mouvements principaux Modérée
Movimientos auxiliares Mouvements auxiliaires
(alimentadores, avances, Uniforme Hilfsantriebe Leichte movements (feeders, Uniform (d’alimentation, Uniforme

advances, etc.) ,

elc.) d’avancement, etc.)
BOMBAS PUMPEN PUMPS POMPES
Centrifugas Moderada Schleuderpumpe, Kreiselpumpe  Mittlere Centrifugal Moderate Centrifuges Modérée
Rotativas y de engranajes . Kreiselpumpe (konstante . Rotating and geared . Rotatives et d’engrenages i
(densidad constante) Uniforme Viskositét) Leichte (constant density) Uniform (densité constante) Uniforme
Rotativas y de engranajes Kreiselpumpe (Wechselnde " . y ol . (.
(densi da. d variable) Moderada Viskositét) Mittlere (van..ab/e d(-.:‘nsny‘) Moderate (denS/te‘ variable) Modérée
/_\/ternatlvas con descarga Uniforme Kolbenpumpe Leichte Reaprqcatmg with free Uniform /_\/ternat/ves avec décharge Uniforme
libre unloading libre
Alternativas de cilindros y Reciprocating with multiple Alternatives a cylyndres £«
muiltiples o doble efecto Moderada Mehrfachkolbenpumpe Mittlere cylinders double-acting Moderate muiltiples ou effet double Moaérée
A/tgrnat/vas de cilindro Pesada Re_c:procat:ng with single Heavy A/t(_arnat/ves aun seul Lourde
unico cylinder cylindre
ASCENSORES AUFZUGE LIFTS ASCENSEURS
Tipos similares a los Moderada Einsetzbar z.B. fiir Transport Mittlere Types similar to Moderate Types similaires aux Modérée
transportadores transporters transporteurs
Montacargas Moderada Frachtaufziige Mittlere Goods lifts-Freight Moderate Monte-charges Modérée
De personas Pesada Personaufziige Starke Passenger Heavy De personnes Lourde
INDUSTRIAS DEL PAPEL PAPIERINDUSTRIE PAPER INDUSTRIES INDUSTRIES DU PAPIER
Mezcladoras Moderada Mixer Mittlere Mixers (agitation) Moderate Mixeurs Modérée
Blanqueadoras Moderada Bleichmaschinen Mittlere Bleachers Moderate Blanchisseuses Modérée
Transportadoras Moderada Forderer Mittlere Conveyors Moderate Transporteuses Modérée
Cilindros Moderada Zylinder Mittlere Cylinders Moderate Cylindres Modérée
Tensores de fieltro Moderada Filzrollen Mittlere Felt tighteners Moderate Tendeurs du feutre Modérée
Calandras Pesada Walzen Starke Calenders Heavy Calandres Lourde
Prensas Pesada Pressen Starke Presses Heavy Presses Lourde
Enrolladoras Pesada Haspeln Starke Winders Heavy Enrouleuses Lourde
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION LEBENSMITTELINDUSTRIE FOOD INDUSTRIES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Mezcladoras Moderada Mixer Mittlere Mixers Moderate Meélangeuses Modérée
Amasadoras Moderada Knetmaschinen Mittlere Kneading machines Moderate Pétrisseuses Modérée
Batidoras Moderada Mahimaschinen Mittlere Beaters Moderate Mixeuses Modérée
Picadoras de carne Moderada Fleischwélfe Mittlere Meat choppers Moderate Hache-viande Modérée
COMPRESORES KOMPRESSOREN COMPRESSORS COMPRESSEURS
Centrifugos Uniforme Schleuderkompressor Leichte Centrifugal Uniform Centrifuges Uniforme
Lobulados Moderada Schaufel Mittlere Lobulated Moderate Lobés Modérée
Alternativos de cilindros Reciprocating with multiple Alternatifs a cylindres
mdiltiples con volante Moderada Mehrzylinderkompressor Mittlere cylinders with suitable Moderate multiples avec volnat Modérée
adecuado B flywheel o approprié
A/tgrnat/vos de cilindro Pesada Zylinderkompressor Starke Re_c:procat:ng with single Heavy A/t(_arnat/fs aun seul Lourde
unico cylinder cylindre
INDUSTRIAS DEL CAUCHO GUMMIINDUSTRIE RUBBER INDUSTRIES INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
Mezcladoras Pesada Mixer Starke Mixers Heavy Meélangeuses Lourde
Calandras para goma Pesada Gummiwalzmaschinen Starke Calenders for rubber Heavy Calandres pour caoutchouc Lourde
Laminadoras Pesada Steinmdiihlen Starke Rolling mills Heavy Laminoirs Lourde
nM:i;g?Crgp ara Moderada Reifenmaschinen Mittlere Machinery for tyres Moderate Machinerie pour pneus Modérée
CRIBAS SIEBE SIEVES CRIBLES
Rotativas (arena o piedra)  Moderada Rotierende (Stein+Sand) Mittlere Rotary (sand or stone) Moderate Rotatives (sable ou pierre) ~ Modérée
Alternativas Moderada Schiittelsiebe Mittlere Reciprocating Moderate Alternatives Modérée
AGITADORES RUHRWERKE AGITATORS AGITATEURS
Liquidos puros Uniforme Flissig Leichte Liquid Uniform Liquides purs Uniforme
Semi-liquidos Moderada Halbflissig Mittlere Semi-liquid Moderate Semi-liquides Modérée
Densidad variable Moderada Verschiedene Dichten Mittlere Variable density Moderate Densité variable Modérée
MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA MACHINES FOR THE TEXTILE MACHINES POUR L’INDUSTRIE
TEXTIL TEXTILMASCHINEN INDUSTRY TEXTILE
Trenes de lavado Moderada Waschmiihlen Mittlere Washing mills Moderate Trains de lavage Modérée
Calandras Moderada Walzen Mittlere Calenders Moderate Calandres Modérée
Cardas Moderada Wollkdmme Mittlere Cards Moderate Cardes Modérée
Magquinas para tintoreria Moderada Férbmaschinen Mittlere Machines for dyeing Moderate Machines pour teintureries ~ Modérée
Telares Moderada Webmaschinen Mittlere Looms Moderate Métiers a tisser Modérée
Batanes Moderada Sortiermaschinen Mittlere Pickers Moderate Fouleuses Modérée
Continuas Moderada Spinnmaschinen Mittlere Spinning machines Moderate Continues Modérée
DRAGAS BAGGER DREDGERS DRAGUES
Tambor de cable Moderada Kabeltrommel Mittlere Cable drum Moderate Tambour du céble Modérée
Transportadores Moderada Forderer Mittlere Conveyors Moderate Transporteurs Modérée
Bombas Moderada Pumpe Mittlere Pumps Moderate Pompes Modérée
Apiladores Moderada Stapler Mittlere Stackers Moderate Entasseurs Modérée
Montacargas Moderada Férderlift Mittlere Goods lifts Moderate Monte-charges Modérée
Cribas Pesada Siebe Starke Sieves Heavy Cribles Lourde
Cangilones Pesada Kiibel Starke Buckets Heavy Godets Lourde
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METODO DE HINWEISE ZUR METHOD OF METHODE DE
SELECCION AUSWAHL DES SELECTION SELECTION
GETRIEBES

TABLA N° 3 CLASIFICACION TABELLE 3 BELASTUNG TABLE N. 3 CLASSIFICATION TABLEAU N° 3
DE CARGAS DES ANTRIEBES OF LOADS CLASSIFICATION DES
CHARGES
I Clase de Belas- L Type of P Genre de
Aplicaciones carga Anwendungen tung Applications load Applications charge
VENTILADORES LUFTER FANS VENTILATEURS
(velocidad uniforme y equilibrados) (uniform speed and balanced) (vitesse uniforme et équilibrés)
Centrifugos Uniforme Ventilatoren Leichte Centrifugal Uniform Centrifuges Uniforme
Ligeros, de pequeno . . . . . y . i . N N .
didmetro Uniforme Leicht-Ldifter Leichte Ligth, with small diameter Uniform Légers, a petit diamétre Uniforme
Par‘_a torre_§ de Moderada Fiir Kiihlttirme Mittlere For cooling towers Moderate Pour_tqurs de Modérée
refrigeracion ) refroidissement
:;.a;;aasgrnente de aire Moderada Ftir Windftigel Mittlere For forced air flow Moderate Pour courant d’air forcé Modérée
Para minas Moderada Flir Zechen Mittlere For mines Moderate Pour mines Modérée
GRUAS KRANE CRANES GRUES
De pescante Uniforme Auslegerkran Leichte Derrick Uniform A potence Uniforme
Giratorias Uniforme Drehkran Leichte Slewing Uniform Tournantes Uniforme
Movimiento de traslacién Moderada Transportkran Mittlere Transfer movement Moderate Mouvement de translation Modérée
Movimiento del tambor Pesada Trommelwinde Starke Drum movement Heavy Mouvement du tabour Lourde
INDUSTRIAS DEL METAL METALLINDUSTRIE METAL INDUSTRIES INDUSTRIES DU METAL
Bancos de estirar Pesada Stempelpressen Starke Drawing benches Heavy Banc a étirer Lourde
Prensas de estampar Pesada Schneidemaschinen Starke Stamping presses Heavy Presses a estamper Lourde
Cortadores Pesada Kleine Walzmaschinen Starke Cutting machines Heavy Coupeuses Lourde
me;ﬁa‘s méquinas de Pesada Small rolling machines Heavy Petits laminoirs Lourde
MEZCLADORAS MIXER MIXERS MELANGEUSES
Densidad constante Uniforme Konstante Dichte Leichte Constant density Uniform Densité constante Uniforme
Densidad irregular Moderada Verschiedene Dichten Mittlere Irregular density Moderate Densité irréguliére Modérée
De hormigdn Moderada Beton-Mixer Mittlere Concrete Moderate A béton Modérée
TRANSMISIONES UBERSETZUNGEN TRANSMISSIONS TRANSMISSIONS
I_Jara magquinas de equipo Moderada Fir Industriemaschinen Mittlere For ln_dustna/ equipment Moderate szur ’."”’""95. . Modérée
industrial machines d’equipement industriel
Movimiento de subgrupos Moderada Teilantriebe Mittlere Subgroup movement Moderate Q/LZ’JSV_Z’EZ‘;Q Modérée
Transmisiones secundarias  Uniforme Zweitlibersetzungen Leichte Secondary transmissions Uniform Transmissions secondaires  Uniforme
TRITURADORES ZERKLEINERER CRUSHERS TRITURATEURS
De mineral Moderada Minerale Mittlere Mineral Moderate De minerai Modérée
De piedra Moderada Steine Mittlere Stone Moderate De pierre Modérée
MOLINOS (tipo rotativo) MUHLEN MILLS (rotary type) MOULINS (rotatifs)
De bolas Pesada Kugelmdiihlen Starke Ball Heavy A boulets Lourde
De martillos Pesada Hammermdihlen Starke Hammer Heavy A bocards Lourde
De rodillos Pesada Walzmdihlen Starke Ring roll Heavy A rouleaux Lourde
Para cemento Moderada Zementmdiihlen Mittlere For cement Moderate Pour ciment Modérée
"E"A"I‘&US"‘A";S bE Uniforme PACKMASCHINEN Leichte PACKING MACHINES Uniform MACHINES A EMBALLER  Uniforme
LAVADORAS Y BOMBOS WASCHMASCHINEN UND . WASHING MACHINES MACHINES A LAVER ET "
DE LAVAR Moderada PUMPEN Mitlere AND PUMPS Moderate TAMBOURS LAVEURS ___Modérée
TABLA N° 4 COEFICIENTES DE CORRECCION
TABELLE 4 KORREKTURSKOEFFIZIENT
TABLE Nr. 4 CORRECTION COEFFICIENTS
TABLEAU Nbre. 4 COEFFICIENTS DE CORRECTION
Motor de explosion Motor de explosién
(cilindros multiples) (cilindro unico)
Benzin-Motor Benzin-Motor
Mehrzylinder Einzylinder
Motor eléctrico Explosion motor Explosion motor
Elektr. Motor (multiple cylinders) (single cylinder)
Electric motor Moteur a explosion Moteur a explosion
Moteur électrique (cylindres multiples) (cylindre unique)
Horas de funcionamiento diarias Unif. Moder. Pesada Unif. Moder. Pesada Unif. Moder. Pesada
Einsatzstunden pro Tag Leichte Mittlere Starke Leichte Mittlere Starke Leichte Mittlere Starke
Hours work per day Uniform Moderate Heavy Uniform Moderate Heavy Uniform Moderate Heavy
Heures de fonctionnement par jour Uniforme  Modérée Lourde Uniforme  Modérée Lourde Uniforme  Modérée Lourde

Ocasional 0.5 horas

Gelegenlich 0,5 Std.
Occasional 0.5 hours 0.5 0.8 1.25 0.8 1 1.5 1 1.25 1.75

Occasiomnnel 0,5 heures

Intermitente 3 horas

Zeitweise 3 Std.
Intermittent 3 hours 0.8 1 1.5 1 1.25 1.75 1.25 1.5 2

Intermittent 3 heures

8-10 horas
8-10 Std.
8-10 hours
8-10 heures

1 1.25 1.75 1.25 1.5 2 1.5 1.75 2.25

24 horas
24 Std.
24 hours
24 heures

1.25 1.5 2 1.5 1.75 2.25 1.75 2 2.5

0.16



2008

METODO DE HINWEISE ZUR METHOD OF METHODE DE
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GETRIEBES

TABLA N°5 FACTOR DE ARRANQUES POR HORA fy
TABELLE 5 EINSCHALTFAKTOR PRO STUNDE fy

TABLE N. 5 FREQUENCY OF STARTS PER HOUR FACTOR fy
TABLEAU N°5 FACTEUR DE DEMARRAGES PAR HEURE fy

Numero de arranques por hora
Einschaltfaktor pro Stunde
Number of starts per hour

Nbre de démarrages par heure

Clase de carga 2a5 6ai10 11a20 21a40 41 a 80
Lastart 2bis5 6 bis 10 11 bis 20 21 bis 40 41 bis 80

Type of load 2at5 6 at 10 11 at 20 21 at 40 41 at 80

Genre de charge 1 2as5 6ai1o0 11420 21a40 41a80

Uniforme

Leichte

Uniform 1 1 1 0.85 0.75 0.7
Uniforme

Moderada

Mittlere

Moderate 1 1 0.85 0.75 0.7 0.6
Modérée

Pesada
Starke
Heavy 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Lourde

TABLA N° 6 FACTOR DE POTENCIA UTILIZADA fp
TABELLE 6 FAKTOR DER BENUTZTEN LEISTUNG f4
TABLE N. 6 POWER UTILISATION FACTOR fy
TABLEAU N° 6 FACTEUR DE PUISSANCE UTILISEE f

100% 80% 60% 40%
Para todos los tipos de reductor
Flir alle Getriebetypen
For all types of reducers ! 1.04 112 1.27

Pour tous les types de réducteur

TABLA N° 7 FACTOR TERMICO fyy
TABELLE 7 WARMEFAKTOR fy

TABLE N. 7 THERMAL FACTOR fy,
TABLEAU N° 7 FACTEUR THERMIQUE fy,

Factor de servicio Ep Ciclo total <1 hora
Einschaltdauer Ep Gesamizyklus <1 Stunde

Temperatura ambiente Service factor Ep Total cycle <1 hour
Umgebungstemperatur Facteur de service Ep Cycle total <1 heure
Ambient temperature
Température ambiante 100% 80% 60% 40% 20%
10 °Cc 1.12 1.18 1.30 1.51 1.93
Para todos los tipos de reductor 20 ! 1.06 1.16 1.35 1.78
Flir alle Getriebetypen .

For all types of reduicers 30 °C 0.88 0.93 1.02 1.19 1.57
Pour tous les types de réducteur 40 °C 0.75 0.80 0.87 1.01 1.34
50 °C 0.63 0.67 0.73 0.85 1.12

TABLA N° 8 FA'\'CTOR DE REFRIGEHACIQN CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

TABELLE 8 KUHLUNGSFAKTOR MIT WARMETAUSCHER

TABLE N. 8 REFRIGERATION FACTOR WITH INTERCHANGER HEAT

TABLEAU N° 8 FACTEUR DE REFRODISSEMENT AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR
Temperatura del liquido de refrigeraciéon

Temperatur des Kiihlungsmittels
Refrigeration liquid temperature

Température du liquide de refroidissement fx
10 °C 1.12

20 °c 1
P o e et 0
Pouf guasﬂlgépg/i)g; ?g Lrlegsziteur 40°¢c 0.75
50 *c 0.63

60 °C 0.5

0.17
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TABLAS DE WARMEGRENZ- THERMAL TABLEAUX DE
POTENCIAS LEISTUNGS- POWER PUISSANCES
TERMICAS FAKTOREN TABLES THEMIQUES
SERIE TH DE 1 ETAPA neo
SERIE TH EINSTUFIG TYPE
SERIES TH SINGLE STAGE TYPE
SERIE TH 1 TRAIN 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50

Velocidad del viento W (m/seg.)
Windgeschwindigkeit W (m/seg)
Wind speed W (m/sec.)
Vitesse du vent W (m/sec.)

Lugar de instalacion
Aufstellungsort
Place of installation
Emplacement du réducteur

POTENCIAS TERMICAS Pgq (kW) PARA REDUCTORES SIN REFRIGERACION
WARMEGRENZLEISTUNG Pgy (kW) FUR GETRIEBE OHNE KUHLUNG
THERMAL POWER Pgy (kW) WITHOUT REFRIGERATION
PUISSANCES THERMIQUES Pgq (kW) POUR REDUCTEURS SANS REFROIDISSEMENT

Locales grandes o medianos

Grosse od. miftelgrosse Réume <03 129 156 191 244 299 365 458
Places large or medium -
Locaux grands ou moyenss
Al exterior
m Freien 1* 155 188 230 294 360 440 552
utside
A l'extérieur
Lugar de
instalacion POTENCIAS TERMICAS Pg2 (kW) PARA REDUCTORES CON VENTILADOR
Aufstellungsort n WARMEGRENZLEISTUNG Pg, (kW) FUR GETRIEBE MIT LUFTER
intallation 1 THERMAL POWER Pg, (kW) FOR REDUCERS WITH FAN
lf‘jmplsijcement PUISSANCES THERMIQUES Pg, (kW) POUR REDUCTEURS AVEC VENTILATEUR
u réducteur
Locales
grandes o medianos 1500 187 226 277 354 433 530 664
Grosse od. mittelgrosse Rdume
Places
[/ il
b iendd 1000 144 175 214 273 335 409 513
grands ou moyenss
Al exterior 1500 229 278 340 435 533 651 816
Im Freien
Outside
A lextériour 1000 178 216 264 338 414 506 634

Temperatura de refrigeracion del agua para 20 °C
Wasserkiihltemperatur
bei 20 °C
Refrigeration temperature of water for 20 °C
Température de refroidissement de I'eau pour 20 °C

POTENCIAS TERMICAS Pg3 (kW) PARA REDUCTORES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

WARMEGRENZLEISTUNG Pg3 (kW) FUR GETRIEBE MIT WARMETAUSCHER
THERMAL POWER Pg3 (kW) FOR REDUCERS WITH HEAT EXCHANGES
PUISSANCES THERMIQUES P63 (kW) POUR REDUCTEURS AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR

DATOS A CONSULTAR
AUF ANFRAGE
INFORMATION TO CONSULT
DONNES A CONSULTER

SERIE TH o TK DE 2 ETAPAS
SERIE TH oder TK ZWEISTUFIG
SERIES TH or TK DOUBLE STAGES
SERIE TH ou TK 2 TRAINS

TIPO
TYP
TYPE
TYPE

18 20 22 25 28 31 35 40 45 50

Velocidad del viento W (m/seg.)
Windgeschwindigkeit W (m/seg)
Wind speed W (m/sec.)
Vitesse du vent W (m/sec.)

Lugar de instalacion
Aufstellungsort
Place of installation
Emplacement du réducteur

POTENCIAS TERMICAS Pgq (kW) PARA REDUCTORES SIN REFRIGERACION
WARMEGRENZLEISTUNG Pgy (kW) FUR GETRIEBE OHNE KUHLUNG
THERMAL POWER Pgy (kW) WITHOUT REFRIGERATION
PUISSANCES THERMIQUES Pgq (kW) POUR REDUCTEURS SANS REFROIDISSEMENT

Locales grandes o medianos
Grosse od. mittelgrosse Rdume
Places large or medium
Locaux grands ou moyenss

<03

80 96 118 153 189 223 286

Al exterior
Im Freien 1%
Outside
A l'extérieur

96 116 142 184 228 268 344

Lugar de instalacion
Aufstellungsort n
Place of installation 1
Emplacement du réducteur

POTENCIAS TERMICAS Pgo (kW) PARA REDUCTORES CON VENTILADOR
WARMEGRENZLEISTUNG Pg2 (kW) FUR GETRIEBE MIT LUFTER
THERMAL POWER Pg, (kW) FOR REDUCERS WITH FAN
PUISSANCES THERMIQUES Pg, (kW) POUR REDUCTEURS AVEC VENTILATEUR

Locales grandes o medianos 1500

112 135 165 214 264 312 400

Grosse od. mittelgrosse Rdume
Places large or medium

Locaux grands ou moyenss 1000

88 106 130 168 208 245 314

Al exterior

Im Freien 1500

140 168 206 267 330 389 499

Outside
A l'extérieur

1000

108 130 159 206 255 300 386

Temperatura de refrigeracion del agua para 20 °C
Wasserkiihltemperatur
bei 20 °C
Refrigeration temperature of water for 20 °C
Température de refroidissement de I'eau pour 20 °C

POTENCIAS TERMICAS Pg3 (kW) PARA REDUCTORES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR
WARMEGRENZLEISTUNG Pg3 (kW) FUR GETRIEBE MIT WARMETAUSCHER
THERMAL POWER Pg3 (kW) FOR REDUCERS WITH HEAT EXCHANGES
PUISSANCES THERMIQUES P63 (kW) POUR REDUCTEURS AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR

DATOS A CONSULTAR
AUF ANFRAGE
INFORMATION TO CONSULT
DONNES A CONSULTER

* Para potencias térmicas
con velocidades del viento

superiores, consultar. Anfrage.

0.18

* Wérmeleistung bei héherer
Windgeschwindigkeit auf

* Pour puissances thermiques
avec vitesses supérieures
du vent, a consulter.

* Please ask for
thermal power, if
wind speed is higher.
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TABLAS DE WARMEGRENZ- THERMAL TABLEAUX DE
POTENCIAS LEISTUNGS- POWER PUISSANCES
TERMICAS FAKTOREN TABLES THEMIQUES
TIPO
SERIE TH o TK DE 3 ETAPAS TYP
SERIE TH ODER TK DREISTUFIG TYPE
SERIES TH or TK TRIPLE STAGES TYPE
SERIE TH ou TK 3 TRAINS
18 20 22 25 28 31 35 40 45 50

Lugar de instalacién
Aufstellungsort
Place of installation
Emplacement du réducteur

Velocidad del viento W (m/seg.)
Windgeschwindigkeit W (m/seg)
Wind speed W (m/seg.)
Vitesse du vent W (m/sec.)

POTENCIAS TERMICAS Pgy (kW) PARA REDUCTORES SIN REFR[GERACION
WARMEGRENZLEISTUNG Pg¢ (kW) FUR GETRIEBE OHNE KUHLUNG
THERMAL POWER Pgy (kW) WITHOUT REFRIGERATION
PUISSANCES THERMIQUES Pg (kW) POUR REDUCTEURS SANS REFROIDISSEMENT

Locales grandes o medianos
Grosse od. mittelgrosse Rdume

A it <03 61 74 90 117 141 172 226
Locaux grands ou moyenss
Al exterior
Im Freien
m Freier 1* 73 89 109 141 170 207 272
A l'extérieur
Lugar de instalacién POTENCIAS TERMICAS Pg, (kW) PARA REDUCTORES CON VENTILADOR
Aufstellungsort n WARMEGRENZLEISTUNG Pg (kW) FUR GETRIEBE MIT LUFTER
Place of installation 1 THERMAL POWER Pg, (kW) FOR REDUCERS WITH FAN
Emplacement du réducteur PUISSANCES THERMIQUES Pg, (kW) POUR REDUCTEURS AVEC VENTILATEUR
Locales grandes o medianos 1500 82 100 122 158 191 232 305
Grosse od. mittelgrosse Rdume
Lo O ecyamss 1000 64 78 95 123 148 181 237
Al exterior 1500 102 125 152 198 238 290 381
Im Freien
tsid
A 1000 80 98 119 155 187 228 299

Temperatura de refrigeracion del agua para 20 °C
Wasserkiihltemperatur

°

bei 20 °C
Refrigeration temperature of water for 20 °C
Température de refroidissement de I'eau pour 20 °C

POTENCIAS TERMICAS Pg3 (kW) PARA REDUCTORES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR
WARMEGRENZLEISTUNG Pg3 (kW) FUR GETRIEBE MIT WARMETAUSCHER
THERMAL POWER Pg3 (kW) FOR REDUCERS WITH HEAT EXCHANGES
PUISSANCES THERMIQUES P63 (kW) POUR REDUCTEURS AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR

DATOS A CONSULTAR
AUF ANFRAGE
INFORMATION TO CONSULT
DONNES A CONSULTER

SERIE TH o TK DE 4 ETAPAS
SERIE TH ODER TK VIERSTUFIG
SERIES TH or TK FOUR STAGES

SERIE TH ou TK 4 TRAINS

TIPO
TYP
TYPE
TYPE

18 20 22 25 28 31 35 40 45 50

Lugar de instalacién
Aufstellungsort
Place of installation
Emplacement du réducteur

Velocidad del viento W (m/seg.)
Windgeschwindigkeit W (m/seg)
Wind speed W (m/seg.)
Vitesse du vent W (m/sec.)

POTENCIAS TERMICAS Pgy (kW) PARA REDUCTORES SIN REFR[GERACION
WARMEGRENZLEISTUNG Pg¢ (kW) FUR GETRIEBE OHNE KUHLUNG
THERMAL POWER Pgy (kW) WITHOUT REFRIGERATION
PUISSANCES THERMIQUES Pg (kW) POUR REDUCTEURS SANS REFROIDISSEMENT

Locales grandes o medianos
Grosse od. mittelgrosse Rdume

Places large or medium <03 46 56 69 89 108 131 173
Locaux grands ou moyenss
Al exterior
Im Freien
Outside * 56 68 83 108 130 158 208

A l'extérieur

* Para potencias térmicas
con velocidades del viento
superiores, consultar.

* Wérmeleistung bei héherer
Windgeschwindigkeit auf

Anfrage.

* Please ask for
thermal power, if
wind speed is higher.

* Pour puissances thermiques
avec vitesses supérieures
du vent, a consulter.

0.19



2008 ﬂ

INTERCAMBIADOR WARMETAUSCHER HEAT EXCHANGES ECHANGEUR
DE CALOR DE CHALEUR

AN
L/

T 1Y

|
l
T

L_j_l T O |

Capacidad de refrigeracion EDT 40 °C de 5 a 46 kW
Kiihlungsvermoégen EDT 40 °C von 5 bis 46 kW
Cooling capacity EDT 40 °C from 5 to 46 kW
Capacité réfroidissement EDT 40 °C de 5 a 46 kW

0.20



2008 ﬂ

SERIES TH SERIEN TH SERIES TH SERIES TH
(CON VENTILADOR) (MIT LUFTER) (WITH FAN) (AVEC VENTILATEUR)
DIMENSIONES (mm) ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)

912

~_ | ~
911

Q
e ||

K11

N1 N1

TIPO
TYP
TYPE
TYPE d d; e 91 912 k11 b nyq 0y

1 ETAPA
EINSTUFIG
TH18 1 STAGE 100 70 5 193 210 325 105 196 180

1 TRAIN

1 ETAPA
EINSTUFIG
TH20 1 STAGE 110 85 10 210 245 345 101 245 200

1 TRAIN

1 ETAPA
EINSTUFIG
TH22 1 STAGE 120 90 8 235 265 365 85 255 225

1 TRAIN
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SERIES TK SERIEN TK SERIES TK SERIES TK
(CON VENTILADOR) (MIT LUFTER) (WITH FAN) (AVEC VENTILATEUR)
DIMENSIONES (mm) ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)
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K12
TIPO
TYP
TYPE
TYPE d d; e 911 912 ki2 I3 Iy nyy nyz
2 ETAPA
ZWEISTUFIG
TK18 2 STAGE 100 28 5 175 195 710 73 192 203 203
2 TRAIN
2 ETAPA
ZWEISTUFIG
TK22 2 STAGE 120 38 5 215 235 851 98 187 248 248
2 TRAIN
2 ETAPA
ZWEISTUFIG
TK28 2 STAGE 140 42 10 255 275 1007 98 200 320 320
2 TRAIN
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SERIES TK SERIEN TK SERIES TK SERIES TK
(PARA TORRES' DE (FUR KUHLTURME) (FOR COOLING (POUI;'.’ LES TOURS
REFRIGERACION) ABMESSUNGEN (mm) TOWERS) DE REFRIGERATION)
DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)
A R
n
t:l% ZZ ZZ Grease chamber'
Labyrinthe Chambre de graisse
Toma de grasa
ki2 Fettanschluss
I3 Grease intake
= L Prise de graisse
\
%m CHEII=1n

Retén para camara de grasa

a Z Dichtring fiir Fettkammer
] Seal ring for grease chamber
@ O Butée pour chambre de graisse
Ventilador y proteccion ventilador de acero inoxidable o
Ventilator und Ventilatorschutz aus rostfreiem Stahl §
Stainless steel fan and fan guard T e
Ventilateur et protection ventilateur en acier inoxydable 3 ) <0
S8 8=
29 ES
d 911 912 ST T O
xS >0
=30
F2= 3
>Q0=S
| -~

2 2
\, 0 #o