JENS S.
Kopplingsprogram

Kopplingar och bromsar for alla applikationer med fokus pa
anvandarvanlighet, tillforlitlighet och sakerhet.



Kontrollerad momentoverforing

SK

Kulsateskoppling
Underhallsfri
Finns i ATEX-uttforande

ST

Modul-kulséateskoppling
Underhallsfri
Flans eller axel/axellésning

TLA/TLU/TLS

Torrlamellkoppling
Enkelt utforande
Egen tillverkning

GA

Mekanisk mjukstartkoppling
100% inkoppling under drift
For inbyggnad eller axel/axellésning

Transfluid

Hydrodynamisk mjukstartkoppling
Finns i flertalet modeller

Nexen

Pneumatiskt styrda kopplingar
Fjaderaktiverad eller direktverkande

0,1 -2 800 Nm

Glappfri
For inbyggnad eller axel/axellésning
Finns i flertalet olika modeller

200 - 250 000 Nm

Glappfri
Robust utférande for kardanaxlar
Kort aterstallningstid

80 - 40 000 Nm

For inbyggnad eller axel/axelldsning
Ekonomisk

Upp till 1 000 kW

Egen tillverkning
Robust design

Upp till 2 200 kW

Ingen mekanisk kontakt mellan
enheterna.
For inbyggnad eller axel/axellésning

Stor variation pa modeller
For inbyggnad eller axel/axellsning

Elektromagnetiska kopplingar

Elektromagnetiskt styrda kopplingar

Fjaderaktiverad eller direktverkande

Stor variation pa modeller
FOr inbyggnad eller axel/axelldsning

-
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JENS S.

Standardkopplingar

HRC

Elastisk klokoppling
Finns i TL utférande
Enkel konstruktion

LB

Elastisk pinbultkoppling
Universell elastisk koppling
Enkel konstruktion

N-Eupex

Elastisk koppling med I8sa kutsar
DS modell for frigang vid haveri

Kan ATEX-klassas

Fenaflex

Elastisk dackkoppling
Hogelastisk
Finns i TL utférande

VIVA

Elastisk dackkoppling
Finns i TL utférande
Kan ATEX-klassas

GP

Elastisk klokoppling
Enkel konstruktion
Finns i TL utférande

Atraflex

Elastisk klokoppling

Finns i TL utférande

Finns med utférande for stort
axiellt spel

31,5-3 150 Nm

Ekonomisk
Nitrilgummi

44 - 35 120 Nm

Enkelt underhall
Natur eller Nitrilgummi

19 - 62 000 Nm

Finns med utférande for enkelt underhall
Gummikutsar med olika h&rdheter
Finns med spacerutférande

24 - 14 675 Nm

Enkelt underhall
Naturgummi eller Neoprengummi

62 -6 270 Nm

Radiellt delbart element
Justerbart axelavstand
Finns med spacerutférande

10 - 28 000 Nm

Ekonomisk
Finns flertalet olika element
Finns med flansnav

20 - 407 930 Nm

Enkelt byte av element
Finns i serie M och A
Finns med spacerutférande



Glappfritt elastiskt O:Q

GP-ES 1,2 -1920 Nm

Elastisk klokoppling Stoppskruy, klamnav, spannelement
Ekonomisk Olika hardheter pa elementen

EK 0,5-25000 Nm
Elastisk klokoppling Manga olika navtyper

Kan ATEX-klassas Olika hardheter pa elementen

Finns i rostfritt utforande

EZ2 12,5-1 200 Nm
Elastisk klokoppling Mellanaxelvariant
Finns med justerbart axelavstand Olika hardheter pa elementen

Kan ATEX-klassas

Anpassade enheter och tillverkade detaljer

Kompletta enheter med séakerhetskoppling, broms eller styrd koppling
Egen tillverkning
Eget montage
















